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QCMA-SH 磁铁型锁紧器（腰孔型）

本体 磁铁
SUS303 钕磁铁

型     号 适用
板厚度

夹紧力
（N）

质量
（g）

适用夹紧销
（参照P. 142 ）

QCMA0612A-SH 8～ 7 13 QCMA0612-M4

特     点

附     件
内六角螺栓（SUS制）M2×0.4-5L・・・2根

因夹紧销插入孔为腰孔，安装间距公差范围会扩大，
既定的间距公差无法实现的情况也可进行切实安装。

可应对较差的安装间距公差
★One Point

QCMA-M 夹紧销（磁铁型锁紧器用）

P. 142

产品视频公布WEB
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安装间距

安装间距

磁铁型锁紧器
QCMA

磁铁型锁紧器（腰孔型）
QCMA-SH

夹紧销
QCMA-M

通过磁铁将夹紧销拉住。

夹紧力
7N

夹紧销

磁铁



技术数据
・耐热温度 80℃
・承载能力

注意事项
本产品需在使用 QCMA-M 夹紧销（2个）的同时，与 
QCMA 磁铁型锁紧器组合使用。（参照P. 142 ）

使用示例及使用方法

机械维护用外罩的装拆

转下页

剪切强度 900N 

（腰孔型）
QCMA0612A-SH

夹紧销
QCMA0612-M4

磁铁型锁紧器
QCMA0612A

磁铁型锁紧器



安装间距公差的设定方法

磁铁型锁紧器（腰孔型）的安装方法

重复定位精度
重复定位精度以 QCMA 磁铁型锁紧器为基准。

相关产品页
・ 夹紧销的安装方法，请参照 QCMA-M 夹紧销（磁铁

型锁紧器用）的“夹紧销（磁铁型锁紧器用）的安
装方法”。（参照P. 142 ）

・ QCMA 磁铁型锁紧器（参照P. 142 ）

可使用条件
|A－B| ≦ 1mm

请将交换板与底板的安装间距差设计在1mm以内。
例） 当交换板的安装孔间距为100±0.1时，那么底板 

的安装孔间距应设计为100±0.9以内。

在8mm及以上、未满15mm的底板上固定时 在15mm及以上的底板上固定时

请注意，根据底板的厚度不同，套子的凸出量会
有变化。

磁铁型锁紧器（腰孔型）
QCMA-SH

交换板

磁铁型锁紧器
QCMA

底板

夹紧销
QCMA-M
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