
NEW

本体、轴 销子 旋钮 弹簧A 弹簧B

SUS303 SUS301
SCS13

（SUS304相近） SUS304 SUS304WPB

型     号 适用板厚度 夹紧力
（N）

保持力
（N）注2）

质量
（g）

QCTHTA0430-SUS 4±0.4 注1） 40 40 83
注1）上下两块板叠加后的厚度。
注2）保持力指的是板与板之间的间隙保持在0.1mm以内的能力。

特     点

附     件
十字槽沉头螺钉（SUS制）M2.5×0.45-5L・・・2根

技术数据
・耐热温度 180℃
・承载能力

QCTHTA 转拇指型锁紧器（薄板用收销式）

可应对薄板
且销子可收入本体内部

★One Point

产品视频公布WEB

 剪切、抗拉强度是有容许载荷限制的，承受更大的 
载荷时产品可能会损坏。

（OFF状态） （ON状态）
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松开时，轴收缩进本体内部，因此装拆时不会发生干涉。

销子和凸轮面接触，
使弹簧A压缩，拉紧板。

夹紧力

弹簧A

旋钮
轴

交换板

销子

剪切强度 1300N 抗拉强度 1000N 



使用示例及使用方法

操作步骤

转下页

物料转移装置抓手的交换

分流挡板的位置交换

咔擦!

夹紧

凸点（粗导向）

1. 请确认旋钮是否处于OFF的位置上。
（交换板可以滑动位移。）

2. 将交换板靠住导向凸点，
进行粗定位，按下旋钮的
同时插入。

3. 请将旋钮旋转至ON的位置，然后夹紧。 
夹紧时有单击感。  
※ 松开时，请按相反顺序操作。 

因弹簧反力会使销子自动收缩进本体。

转拇指型锁紧器（薄板用收销式）
QCTHTA0430-SUS

（凸点）

转拇指型锁紧器（薄板用收销式）
QCTHTA0430-SUS

夹紧



转拇指型锁紧器（薄板用收销式）的安装方法

凸点加工及重复定位精度
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注1） 上下两块板的厚度（T1+T2） 需 要 在 4 ± 0 .4 范 围 内 。
注2） 交换板的厚度（T1） 请设定在2～2.8mm之间。
注3） 可根据需要进行长孔加工，因此可应对较大的间

距误差。此时夹紧操作请按照圆孔侧→腰孔侧的
顺序进行。

■凸点加工（交换板滑动位移时的粗定位） ■粗导向的配置
因是从圆孔侧的锁紧器开始操作的，根据凸点的配置工
件可能发生旋转。



注意事项
本产品单组使用时，在旋转方向上施加过大的力，会
有损坏产品或者解除夹紧的情况发生。仅单组使用产
品时，请同时使用限位工具以制御旋转方向。

0.5以内

0
.5

以
内凸点（粗导向） 

■重复定位精度
重复定位精度为±0.2。
※ 因凸点为粗定位，更精准的定位需要使用底板的

孔来进行。

※凸点与交换板之间的间隙请设定在0.5mm以内。


